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1.  Tangentbordet 

Vanliga  tangenter 


Tangent 

Funktioner 

Sida 

[0]til  [9]:H 

Datainmatning 

8 

Grundlaggande 
berakning 

8 

m 

Aterstall  kalkylatorn 
och  nollstall  minnet 

9 

Radera/radera  fel 

9 

Byt  tecken 

8 

Minnestangenter 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

Hamta  data  fran  det 
oberoende  minnet 

11 

Spara  infornnationen 
pa  displayen  i  minnet 

11 

Utbyte  av  informationen  pa 
dispiayen  octi  innehallet  i  minnet 

11 

_agg  till  visad  information 
till  minnet 

11 

Specialtangenter 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

[ivi 

invertera 

7 

[mil 

Installning 

7 

mm 

Hakparenteser  (parenteser) 

10 

Exponent 

8 

m 

Pi 

13 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

Konvertering  mellan  sexagesimal' 
/decimalt  teckensystem 

13 

Brg) 

Vinkelinstallning 
DEG->RAD^GIWD^DEG 

13 

(drgB 

Vinkelkonverteri 
DEG^RAD^GRAD-^DEG 

13 

(Ml 

Registerbyte 

11 

B 

Radera  den  senast  inskrivna 
siffran 

9 

Bestam  antalet  siffror  efler 
decimalkommat 

9 

Flyttalsteckensystem 

9 

(scg 

Vetenskapligt  teckensystem 

9 

(ENG) 

Tekniskt  teckensystem 

15 

Bastalstangenter 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

Hei 

Decimala 

16 

[BiNi 

Binara 

16 

Elxl 

Hexadecimala 

16 

El 

Oktala 

16 

HtiiE 

Endast  tiexadecimala  tal 

16-18 

(AND] 

Octi 

17 

ffl 

Eller 

17 

RORl 

Uteslutandeeller 

17 

[XNORl 

Uteslutande  inte  tieller 

17 

Into 

17 

[NEGl 

Negativt 

18 
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Funktionstangenter 


Tnnnpnt 

Fiinktinnpr 

Sida 

[  cjnl 

13 

[cos] 

Cosinus 

13 

San] 

Tangens 

13 

[sirPl 

Arcussinus 

13 

[cos-l 

Arcuscosinus 

13 

MB 

Arcustangens 

13 

[HYPI 

Hyperbolisk 

14 

M\ 

Vanlig  logaritm 

14 

m 

Vanlig  antilogaritm 

14 

m 

Naturlig  logaritm 

14 

s 

Naturlig  antilogaritm 

14 

Kvadratrot 

14 

0 

Kvadrat 

14 

Brak 

12 

m 

Kubikrot 

14 

m 

Reciprokt  varde 

12 

Faktorialvarde 

14 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

0 

Potens 

8 

m 

Rot 

14 

m 

Rektangulartill  polar 

15 

Polar  till  rektangular 

15 

m 

Procent 

12 

Statistikktaster 

Tangent 

Funktioner 

Sida 

SB 

Statistisk  instaiining 

19 

MB 

Datainmatning 

19 

ED 

Tabortdata 

19 

En] 

Sampelstandardavvikeise 

19 

Bestandets  standardavvikelse 

19 

m 

Aritmetiskt  medelvarde 

19 

@ 

Antal  poster 

19 

Summan  av  alia  poster 

19 

E2I 

Summan  av  postema  i  kvadrat 

19 

6  Tangentbordet 


1299HPSwedisti.PM6 


3/3/99,  6:44  PM 


2.  Displayen 


f  1   .  2  3  4  5 


INV     HYP     BIN     OCT  HEX 


Mantissan  Exponent 


LCD-diagram 

Displayen  visar  inmatad  information,  interimsresultat  och  svar  pa  beral<ningar.  IVIantissasektionen  visar  upp  till  10 
siffror.  Exponentsektionen  visar  upp  tili  ±99. 


Display 

Betydelse 

Side 

-E- 

Indikerarettfel. 

9 

iNV 

fiNVl  har  nedtryckts  for  att  kunna  anvanda  inverterade  tangentfunktioner 

9 

M 

Indikerar  att  data  liar  lagrats  i  minnet. 

11 

HYP 

[HYPl  har  nedtryckts  for  hyperboliska  funktioner 

14 

BiN,  OCT,  HEX 

Bastalsinstallning  har  valts. 

16 

SD 

Statistisk  installning  har  valts. 

19 

DEG,  RAD,  GRAD 

BRGI  har  nedtryckts  for  att  vaxia  mellan  vinkeltyperna 
DEG,  RAD  och  GRAD. 

13 

FIX  (denna  visas  inte) 

Antalet  decimaler  som  visas  av  ett  tal  pa  displayen  har  stallts  in. 

9,15 

SCi  (denna  visas  inte) 

Konverterar  ett  tal  pa  displayen  till  exponentvisning. 

9 

ENG  (denna  visas  inte) 

Konverterar  ett  tal  pa  displayen  till  exponentvisning  dar  exponenten  ar 
en  multipel  av  3  och  mantissan  ar  mellan  0  och  999. 

15 

FLO  (denna  visas  inte) 

Konverterar  ett  varde  i  SCI  eller  ENG-form  till  ett  normalt  varde. 

15 

45_12J123 

4512/123 

11 

12.°3'45.6" 

Sexagesimal  siffra  12°3'45.6" 

13 

Exponentvisning 

Displayen  kan  bara  visa  berakningsresultat  upp  till  1 0  siffror  Nar  ett  interimvarde  eller  ett  slutligt  resultat  ar  storre  an 
10  siffror  byter  kalkylatorn  automatiskttill  exponentielltteckensystem.  Varden  storre  an  9,999,999,999  visas  alltid 
exponentiellt. 
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3.  Grundlaggande  funktioner 
Skriva  in  tal 


etc 

□ 


Ttyck  pa  siffertangentema  for  att  skriva  in  tal. 
Ttyck  pa  H  for  ett  decimalkomma. 


Skriva  in  negativa  tal 


Tryck  pa  denna  tangent  efter  ett  tal  for  att  gora  det  negativt. 


-5.08 


Skriva  in  exponentialtal 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  skriva  in  ett  exponentialtal. 


3.08x109 


Rakneoperationer 


3.0809 


BEE 

B0 


Tryck  pa  dessa  tangenter  for  att  utfora  en  rakneoperation  pa  det  varde  som  visas. 
Du  maste  skriva  in  ett  tal  efter  rakneoperatorn. 

Om  du  trycker  pa  mer  an  en  aritmetisk  operator  i  foljd  kan  kalkylatom  endast  utfora  den 
senast  nedtryckta  operationen  (den  tangent  som  trycktes  ned  sist). 


fflSBElElElls] 


Lika  med 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  avsluta  din  berakning  och  visa  resultatet,  Om  du  trycker  pa  0 
mer  an  en  gang  utan  att  skriva  in  ett  tal  kommer  kalkylatorn  att  upprepa  den  sista 
rakneoperationen  pa  det  varde  som  visas. 


4x8 


32. 


256. 
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Gora  korrigeringar 


0 
IC/CEl 


Radera  fel 


Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  ta  bort  den  senast  inskrivna  siffran. 

Tryck  pa  denna  tangent  for  att  ta  bort  det  varde  som  visas  men  behalla  den  berakning  som 

utfors. 

Tryck  pa  denna  tangent  efter  den  aritmetiska  operatorn  for  att  avbryta  hela  berakningen. 


20. 


Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  radera  ett  fel  (indikerat  av  "-E-"  i  displayen)  -  t?ex  ett  spillfel  - 
och  behalla  informationen  i  minnet. 

Tryck  pa  denna  tangent  for  att  aterstalla  kalkylatorn  och  nollstalla  minnet  (Endast  solmodell). 


Installning  av  antalet  decimaler  som  visas 


IINVl  [FIXl       Tryck  pa  dessa  tangenter  efter  din  rakneoperation,  eller  efter  att  du  tryckt  pa  (AC] ,  for  att 
[2]  stalla  in  antalet  decimaler  som  visas  (tryck  pa  den  siffra  som  ar  det  antal  decimaler  som  du 

vill  visa).  Kalkylatorn  avrundar  den  siffra  som  visas  men  behaller  full  precision  internt. 

IINVl  Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  aterstalia  det  fiytande  declmalkommat. 

mB  '  

Installning  av  displayen  till  vetenskapligt  teckensystem 


IINVl  Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  stalla  in  displayen  till  vetenskapligt  teckensystem  och  visa 

|SCI|  taletsom  en  potens  av  10  -.0043  visas  t  ex  som  4.3.-03,  viiket  representerar 4.3x1 0-3. 

llNVl  Tryck  pa  denna  tangent  for  att  aterstalla  displayen  till  det  fiytande  declmalkommat. 

m 
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4.  Berakningar 

Precision 


HP  6S  Vetenskaplig  kalkylator  beraknar  svar  med  12  siffrors  noggrannhet  men  avrundar 
svaren  till  10  siffror  i  displayen.  Nar  en  berakning  anvander  resultatet  av  en  tidigare  berakning 
anvands  det  lagrade  12-siffriga  vardet  och  inte  det  10-siffriga  varde  som  visas  i  displayen. 


Operationsfoljd 

HP  6S  Vetenskaplig  kalkylator  utforoperationema  i  foljande  ordning: 

0,      EE),  FrI 

H,B 

B,B 

End] 

H,  lxo|,  §M 


Enl(la  beral<ningar 


Genomfor  berakningar  pa  samma  satt  som  du  skriver  dem  pa  papper 


7.2x8.5-4.7x3.9 

[ZlHEBBBElBaiHBHaHElB 
4x8  BHBB 


42.87 
32. 


Specificerande  av  beral<ningsfoljden 

mm 


Anvand  hakparenteser  for  att  specificera  berakningsfoljden.  Du  kan  anvanda  upp  till  sex 
nivaer  av  hakparenteser. 

Du  behover  inte  skriva  in  de  avslutande  hakparenteserna.  Kalkylatorn  skriver  in  dem  at  dig, 
fast  de  visas  inte. 


-5(4+3) 


-35. 
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Upprepad  anvandning  av  rakneoperationer 


BE 

eller 
etc 


Tryck  pa  den  aritmetiska  operator-tangenten  Wa  ganger  for  att  ateranvanda  en  rakneoperation 
pa  en  ny  siffra. 

Kalkylatorn  sparar  operationen  och  anvander  den  nar  du  skriver  in  en  annan  siffra  och  trycker 
pa  0-  Spara  en  berakning  for  upprepad  anvandning  genom  aft  omsluta  den  med 
hakparenteser.  Radera  den  lagrade  rakneoperationen  genom  atttrycka  pa  IC/CEl. 


3+2.3 
6+2.3 
9+2.3 
4(3x6) 
-5(3x6) 

Anvanda  minne 


MB 


5.3 


8.3 


11.3 


72. 


-90. 


IX-MI 
(Bl 


HP  6S  Vetenskaplig  kalkylator  har  eft  oberoende  minne. 
M  visas  nar  det  finns  eft  varde  i  minne. 

Tryck  pa  LQ/CE)  for  att  radera  displayen  eller  avbryta  den  pagaende  berakningen  utan  att 
radera  minnet.  Tryck  pa  [Kil  for  att  spara  det  visade  vardet  i  minnet. 
Tryck  pa  B  for  att  lagga  till  det  visade  vardet  till  minnet. 

Tryck  pa  [RM]  for  att  hamta  innehallet  i  minnet  -  for  att  se  dess  varde  eller  for  att  inkludera 
det  i  din  berakning. 

Tryck  pa  [INVlO  for  att  visa  innehallet  i  minnet  och  byta  ut  det  mot  det  varde  som 

visades  innan  tangenterna  trycktes  ned. 

Tryck  pa  lAC]  for  att  tomma  displayen  och  minnet  (Solmodell). 

Tryck  pa  |OFF]|0N|  for  att  tomma  displayen  och  minnet  (Batterimodell). 


Berakningar  med  brak 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  skriva  in  braktal. 

Tryck  pa  H  etter  B  for  att  visa  braket  som  ett  decimaltal. 

I  displayen  reduceras  ett  brak  till  dess  minsta  namnare  nar  du  trycker  pa  en  funktionstangent 
(x,^,+,-)eller=. 


4%  X  (3+12/3) +  78/9 

gifflOfflEHmsjBdifflfiifflsimsHfflSfflsiB 


2-61J71. 
2.86 
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{1.5x107)-[(2.5x106)x3/ioo]  = 

mH^gp)BBE)H^SSHl3]fflmSSB 


149250000. 


3456/78  =  811/13 


BfflfflBElfflBl] 
B 


3-456 J78. 


8-11J13. 


Tryck  pa  dessa  tangenter  for  att  vaxia  mellan  egentliga  och  oegentliga  braktal. 

811/13  =  115/13 

[INV][D/C| 
[INV][D/C| 

8-11J13. 

115J13. 

8.11J13. 

Ett  svar  pa  en  berakning  som  bestar  av  bade  ett  braktal  och  ett  decimaltal  visas  som  ett 
decimaltal. 


41/52  X  78.9 

Procentberakningar 

[iNVlID 


BBfflBElBBBBBB 


62.20961538 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  utfora  procentberakningar. 


12%  av  1500 

660  som  procent  av  880 

2500  plus  15% 

25%  rabatt  pa  3500 


180. 


375. 


2875. 


875. 


2625. 


BBBBBBBQHylBB 

\EmmsmmmmmB 

B 

BBBBB^BMB 
B 

26%  av  2200;  26%  av  3300;  26%  av  3800; 

ElEJEJBBBHBQNVlSB 
SJBEIEIB 
SJBEISB 

800  kr  terra  veckan,  1 000  kr  denna  vecka:  vilken  %  ar  det  nya  vardet  av  del  gamla  vardet? 

BElElBEEKivlSB 

Vilket  procenttal  ar  1 38  g  jamfort  med  1 50  g  och  1 29  g  jamfort  med  1 50gm? 

maEBSBBBHSB 
BEISB 


75. 


572. 


858. 


988. 


125. 


92. 


86. 
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5.  Andra  funktioner 

Konvertering  av  minuter  och  sekundertill  decimalformat 


-DEG 


Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  konvertera  minuter  och  sekunder  (sexagesimala  tal)  till 
decimalformat.  Nar  du  skriver  in  det  sexagesimala  talet,  skriv  in  gradema  till  vanster  om 
decimalkommat,  och  minuter  och  sekunder  till  hoger  -  den  forsta  och  andra  siffran  till  vanster 
om  decimalkommat  ar  minuter  och  den  tredje  och  den  efterfoljande  siffran  visar  sekunderna. 

Ttyck  pa  denna  tangent  for  att  konvertera  decimalformat  till  sexagesimalt  format. 


14°25'36" 


[InvIFdmsI 


14.42666667 


14°25'36" 


Konvertering  mellan  vinl^lar,  radianeroch  grader 


JNV]S 

45°  =  0.785398163  rad  =  50  grad 

f4l[5l[iNVlW 

RAD 

0.785398163 

GRAD 

50. 

DEG 

45. 

Trigonometrisl<a  funl<tioner 

Tryck  pa  sin  ("16  rad)  = 
iDRifor 

attvaxia  cos63°52'41"  = 

mellan 

RAD,  DEG 

och  GRAD  tan  (-35  grad)  = 


RAD  flNV][TllFl[6lRfsiri1 

DEG  ssBEiEiamEDi 


0.5 


DEG  63.87805556 


DEG  0.440283084 


GRAD  (unji+as 

2  •  sin  45°  X  cos  65°  =    DEG  [2lfx1f4ir5lfsiri1fx1f6lf5l[coslR 


GRAD-0.61 2800788 


DEG  0.597672477 


cot  30°  =  Vtan  30°  = 


DEG  [3][0](tan|fft|  deg  1.732050808 


1 


sec  [m  rad)  =  cos  {m  rad)       RAD  [iNVllTllFirslR^oslE 
1 


cosec  30°  =  sin  30° 
r.n.<5  =  "  V2 


tan -10.6104  = 


RADEHEJElSEJElSoi 

DEG  □[amSlfflflNVlSara 


RAD  0.760244597 


DEG  31.39989118 


DEG  3r23'59.6" 
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Hyperboliska  funktioner 

sinh  3.6  = 
tanh  2.5  = 
cosh  1.5 -sinh  1.5  = 


sinh  -1  30  = 
los  tanh  4x  =  0.8 


[RMlfHYPlfsinlR 

m 

r3l[0l[lWl[HYP][sirr1 


□[IlHHBHSrgBfflE]  0.343941914 


18.28545536 


0.986614298 


2.352409615 


0.22313016 


-1.5 


4.094622224 


Logaritmiska  funktioner 

log  1.23  (=log,o1.23)  = 

los4>'  =  64  log  64 

X  =  log4 

log  456  +  In  456  = 

1004  +  5.  e  3  = 

5.62  3  = 

123V7(=^Vl23)  = 
(78-23)-''2  = 
3i2  +  eio  = 


[6][4]Qog]Ba)[M]B 
ffldJBHQmlBElHB 
Bffl(lNy)5ogB[E[x][3]ElQNv]BB 
BBBB^BBB 
B[2][l(jNV]^BB 
BBBBEiaBBmaElB 
[SBBEIBBEKINVIBB 


0.089905111 


0.434294481 


2.760821773 


52.58143837 


1 .988647795 


1.305111829"' 


553467.4658 


Potenser  och  rotter 


V2  +  V3xV5=  [DHQBBSKiYlQBBBQNYlQBB 
'V5  +  'V-27  =  BKEBElBESQHyKlB 
123  +  302=  BESBSEHB 


5.287196909 


-1 .290024053 


1023. 


8!  (=1  x2x3x...  x7x8)  = 


(SHB 


40320 


14 
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Diverse  funktioner 


1+3+1+3= 


123m  X  456m  =  56088m 
=  56.088km 

7.8g  + 96  =  0.081 25g 
=  81.25mg 


1 .234  +  1 .234  = 

1.23 

2.47 

2.468 

(!Ny)(F!x][2[T]B[3)H 

IINVlfSCil 
flNVlFLOl 

flNVlfENG] 

BHSB[9][aH 

flNVlENGl 


0.33 


3.33-01 


6.67-01 


0.67 


0.666666666 


56088. 


56.088  03 


0.08125 


81.25-03 


Konverteringarfran  polaratill  rektangulara  koordinater 

Formel:  x  =  r  •  cos9     y  =  r  •  sinG 
ex,  hitta  vardet  for  x  och  y  dar  punkten  P  visas  som 
0=60  och  langden  r=2  i  polara  koordinater. 

DEG  [lIHggElElHEi 

MUM] 
MUM] 

Konverteringarfran  rektangulara  till  polara  koordinater 

Formel:  r  =  Vx2  +  y2 

e  =  tan-'y/x(-180°<6>  180°) 

ex,  hitta  langden  r  och  vinkein  9  i  radianer  nar  punkten 
P  visas  som  x=1  och  y=V3  i  rektangulara  koordinater. 

FiAD  [T1[ilW]|)F(1[3l[iWIITnifrPlR 
MAM 

M]M] 


V 

0 

0 

X 

(X) 


1 .732050808 


(y) 


(X) 


(r) 


1.047197551 


i  radianer) 


Andra  funktioner  15 


1299  HP  Swedish. PM6 


15 


3/3/99,  6:44  PM 


6.  Binara,  oktala  och  hexadecimala  tal 


MODE 


(HEXllOCIJ 
SlDiCl 


Anvand  tangenten  ImodeI  for  att  stalla  in  vilken  siffra  som  ska  vara  bas.  Nar  du  anvander  en 
annan  bas  an  1 0  kan  du  bara  skriva  in  tal  som  ar  giltiga  for  den  basen  - 1  ex,  i  binar  instalining 
kan  du  bara  skriva  in  \  T}  och  [Qj. 

[MODElfHEXl  andrar  installningen  till  hexadecimala  tal.  I  hexadecimal  instalining  artangentema 
[A]  till  [B  aktiverade,  Notera  att  b  och  d  i  hexadecimal  instalining  visas  som  gemener  for  att  de 
inte  ska  forvaxlas  med  siffror. 

[mode]  lOCTl  andrar  installningen  till  oktala  tal. 
ggllN]  andrar  installningen  till  binara  tal. 
[MaDEllDECl  andrar  installningen  till  decimaltal. 

Anmarkning :  Vid  anvandning  av  en  talbas  som  inte  ar  1 0  kommer  decimaldelen  att  kapas. 


Binara/oktala/decimala/hexadecimala  konverteringar 


Konvertering  av  22^^ 

till  binart  tal. 

l2lf2|[M0DE|fBlN] 

BIN 

10110. 

Konvertering  av  22.,  q 

till  oktalt  tal. 

[mEllOCT] 

OCT 

26. 

Konvertering  av  51 3^ 

gtill  binart  tal. 

[5irnf3l[M0DE|fBlN] 

E  BIN 

0. 

2147483647. 


Konvertering  till  binar  instalining  ger  ett  felmeddelande  om  resultatet  ar  storre  an  10  siffror. 
Konvertering  av  7FFFFFFFis  till  decimaltal. 

SElxicaEIEIEEEEEgilB 

Konvertering  av  12345610  till  oktalt  tal. 

Konvertering  av  11001102  till  decimaltal. 

B[lilI](T||ll[a[i]|I][o]6ollDEC| 


361100. 


102. 


Binara/oktala/decimala/hexadecimala  berakningar 


101112+110102=  1100012 


(MODE] 
[HEX)  [OCT) 


[B!N)[d1c)  1238xABCi6 
=37AF4ie 
=228084io 

1F2Di6- 100^0 
=7881^0 


llil[T]E)Q]lI]BQ][J][a[l)S 

|Mg[03]|Tl[2][3]lx]S(HlX)(AlE(C]B 


H(Hlx)[ilE[2)[D]BSiia[ll(o)[o] 

iMODEllHEXlH 


11000. 


37AF4. 


228084. 


7881. 


1EC9. 
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76548^1210 
=  334.33...  10 
=  5168 

Decimaldelen  av  berakningsresultatet  kapas. 


334.3333333 


516. 


1102+4563x781, 


=390i6 
=912io 


ili(li(j]lI][o]Biii[ocTiiAl(5][i]lx) 
HEIcllZllllElHEEXllTllAig 


390. 


912. 


Multiplikation  och  division  liar  prioritet  over  addition  och  subtraktion  i  blandade  berakningar. 

BCi6X(14io+69io 
=15604io 
=3CF4is 

ll(HlxlHE(x](IlllEEC|Q]ffl(3[6]E]mB 


15604. 


3CF4. 


Logiska  operationer 


Du  kan  anvanda  foljande  logiska  operationer  for  att  jamfora  tva  tal.  Tank  pa  foljande  nar  du 
anvander  logiska  operationer: 

•  Du  kan  inte  anvanda  decimaltal  1  logiska  operationer. 

•  Kalkylatom  jamfor  de  binara  versionerna  av  de  tal  som  du  skriver  in.  Om  siffran  ar  mindre 
an  1 0  siffror  lang  fyller  kalkylatom  i  nollor  till  vanster  om  den  siffran  -t  ex,  om  du  jamfor 
hexadecimaltalet  F1  med  det  oktala  talet  4,  jamfor  kalkylatom  000001 0001  med 
0000000100. 

•  Om  du  anvander  en  siffra  med  en  logisk  operation  jamfor  kalkylatom  den  med 
0000000000. 

Den  logiska  operatorn  arbetar  pa  foljande  satt: 

1 .  Operationen  jamfor  de  binara  siffrorna  med  de  motsvarande  positionerna  for  varje  tal. 

2.  Operationen  ger  en  binar  siffra  for  varje  position. 

3.  Om  du  anvander  en  annan  bas  an  den  binara  visas  resultatet  1  basen  for  det  sista  talet 
som  du  skrev  in. 

Folgende  logiske  operatorerertilgjengelige: 

[AND]  ger  en  1  for  varje  position  dar  det  finns  en  1 1  bada  talen. 

LQRI  ger  en  1  for  varje  position  dar  det  finns  en  1  i  nagon  av  siffrorna. 

[XOR]  ger  en  1  for  varje  position  dar  det  finns  en  1  i  nagon  av  siffrorna,  men  inte  i  bada. 

[xnor]  ger  en  1  for  varje  position  dar  det  finns  samma  siffra  1  bada  talen. 

INOTI  ger  radix-minus-ett-komplementet. 

Tryck  pa  dessa  tangenter  for  att  utfora  binara,  oktala,  decimala  respektive  hexadecimala 
logiska  operationer 
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19i6AND1Ais  =  18i6 

Ei[HEX][ll(l]lANDl(D(A)0 

120i6OR110l2  =  12Dis 

H[Hlx](I][2][gHHIlS(T|(T)[o)(T)E) 


S^sXOR  S^g  - 

2A16XNOR  5Di6  =  FFFFFFFF8816 
1AisAND2Fi6=Ai6 
NOT  av10102 


18. 


BIN  100101101. 


12d. 


M[HEX]r5l[XN0Rl[3lR 
|mEl[HEX][2llAl[MRir5l[DlR 

HHQJHHlANlllJBE) 

iMogfMimfoirnfTifoiiNOTi 


;  FFFFFFFF88. 


BIN  1111101001. 


Radixkomplement 


HKMlNEGl 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  berakna  och  visa  radixkomplementet  for  det  hexadecimala, 
oktala  eller  binara  talet  som  visas  -  dvs  10000000000  -  den  binara  versionen  av  siffran. 
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7.  Statistiska  berakningar 


Tryck  pa  denna  tangent  for  att  anvanda  statistisk  installning.  Statistisk  installning  later  dig  skriva 
in  data  ocli  anvanda  statistiska  funktioner  for  att  analysera  datamangden. 


Skriva  in  en  lista  over  poster  att  analysera 


Tryck  pa  denna  tangent  efter  varje  dataelement.  Nar  du  trycker  pa  iDfflSI  visar  kalkylatorn 
antalet  dataelement  som  skrivits  in. 

For  att  exempelvis  skriva  in  en  iista  over  data  som  bestar  av  5, 8  ocli  -3  anvander  du  foljande 
tangentnedsiag: 

m  El  (S  Efflm  EtS  Ei 

For  att  skriva  in  resultatet  av  en  berakning  som  en  datapost  utfor  du  berakningen  som  vanligt 
ocli  trycker  sedan  pa  [DATA]  nar  svaret  visas. 

Du  kan  andra  de  data  som  skrivits  in  i  kalkylatorn: 

For  att  radera  den  sista  inmatningen  som  du  gjorde  trycker  du  pa  JTCE)  innan  du  trycker  pa 
[DATAl.  Notera  att  nar  du  trycker  pa  IC/CEJ  visas  0.  Tryck  pa  yNVJE  for  att  visa  antalet 
dataelement  som  iagrats  i  kalkyiatom. 

For  att  ta  bort  en  datapost  som  du  redan  har  skrivit  in  skriver  du  in  samma  varde  igen  och 
trycker  sedan  paflNVlEl. 


Anvanda  statistiska  funktioner  pa  datamangden 


mix] 


Nar  du  har  skrivit  in  en  lista  over  dataposter  kan  du  anvanda  foljande  statistiska  funktioner: 

[iN\/][«]  Antalet  inskrivna  dataposter 

[|NV]S3  Sampelstandardavvikelse 

[1NV](0«1  Populationens  standardavvikelse 

flNVlf^  Aritmetiskt  medeivarde 

flNVllrjl  Summan  av  alia  dataposter 

[!NV]1e3  Summan  av  datapostema  i  kvadrat 


Visa  sampeistandardavvikelsen  for  posterna  5,  9  13  och  6. 

(mgfSDir5l[DAJA|[9l(DAi^ 


SD  3.593976442 


4, 1, 82, 59, 2,  och  103  skrevs  in,  men  59  skrevs  in  av  misstag. 

Det  borde  ha  varit  58,  For  att  korrigera  misstaget  skriver  du  in  den  felaktiga  siffran, 

59,  och  QnvIOID,  skriv  sedan  in  den  kon-ekta  siffran,  58,  och  MS- 
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8.  Specifikationer 

Vetenskapligafunktioner/inmatningsomfang 


sinx  /  cosx  /  tanx 

|x|<4.5x10"'gracler 

(<25x1 0''jirad,<5x1  O^igracl 

siri'^x  /  cos'^x 

lxl>1 

|A[_  1 

tan'^x 

|x|<10''™ 

sinhx  /  coshx 

|x|>230.2585092 

tanhx 

|x|<10''™ 

sinh'^x 

Ixk'ixin^s 

A  ^\JA  1  U 

cosh'^x 

|x|>x<5x1099 

tanh"^x 

lxl<1 

logx  /  Inx 

10-99>X<101'"' 

-10i'"'<x>230.2585092 

-10^'"'<x<100 

y 

v>n— >iniM<x»inav<inn 

y=O^x>0 

y<0^x :  heltal  eller  V2n  +1  ((n  :  heltal) 

y>O^X5tO :  -10i''o<  i/x»logy<230.2582092 

y=0^x>0 

y<0^x :  udda  siffra  eller  Vn  (n :  heltal) 

Vx 

0>x<10i'"' 

X2 

|x|<105» 

3Vx 

|x|<10i»'' 

Vx 

|x|<10i'»'(X7to) 

n! 

0>x<59  ((x:  heltal) 

REC^POL 

Vx2+y2<10i'"' 

POL^REC 

|e|<4.5x10i''grader 

(<25x107rad,<5x10i»grad) 

0>r>ioioo 

DMS^.DEG 

|x|>10i™ 

DEG^DMS 

|x|>10i' 

It 

lOsiffror 

Binara  tal 

Positiva:  0>x>1111111111 

Negativa:    1000000000>x>11 11 111111 

Oktalatal 

Positiva:  0>x>3777777777 

Negativa:  4000000000>x>7777777777 

Decimala  tal 

Positiva:  0>x>9999999999 

Negativa:  -9999999999>x<0 

Hexadecimala  tal 

Positiva:  0>x>2540BE3FF 

Negativa:  FDABF41C01>x>FFFFFFFFFF 
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Sifferindikator 

•  LCD-display  som  inte  visar  onodiga  nollor. 
Drift 

•  Kiselsolceil  (endast  for  soicelimodelien) 

•  Ali<alimanganbatteri  (LR43)  - 1  batteri  for  soicelimodelien;  2  batterier  for  modeilen  utan  solcell. 
Omgivningstemperatur 

•  0°C-40°C(32°F-104°F). 
Matt 

•  1 27  mm  iang  x  72  mm  bred  x  8,5  mm  tjoci<  (fodralet  inte  medrai<nat). 
Nettovil<t 

91  g  (Inklusive  fodralet). 

9.  Byte  av  batteri 

•  Byt  ut  batteriet  nar: 

Byt  ut  batteriet  (alkalimanganbatteri  (LR43)  - 1  i  soicelimodelien  ocii  2  i  modeilen  utan  solcell)  nar  displayen 
morknar  vid  daiiga  ijusforhallanden  eller  forsvinner  och  inte  kan  aterstalias  genom  att  trycka  pa  (AC)- 

•  Byte  av  batteri: 

1 .  Ta  bort  de  fyra  skruvarna  pa  kalkyiatoms  baksida.  Tappa  inte  bort  skruvarna. 

2.  Ta  bort  bakpanelen. 

3.  Ta  bort  det  gamla  batteriet.  Band  upp  det  med  ett  skarpt  foremal,  t?ex  en  penna. 

4.  Installera  det  nya  batteriet  med  tecknet  +  uppat. 

5.  Satt  tillbaka  bakpanelen  och  skruvarna. 

6.  Kontrollera  displayen  for  att  forsakra  att  den  visar  0  vid  DEG-installning. 


Byte  av  batteri 
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